


LE DATA CENTER EUCLYDE €ST UN CENTRE D'HEBERGEMENT DE CLASSE IV DE 3000 m?
€T RESPECTE DES STANDARDS DE SECURITE TRES STRICTS.

| FIABILITE, SECURITE, PROXIMITE, EXPERIENCE, EVOLUTION €T INNOVATION SONT LES MAITRES MOTS D'€UCLYDE.

MENTATION ELECTRIQUE =} SECURITE ANTI-INTRUSION

La puissance électrique totale disponible sur le site est de 7200 KVA soit ’équivalent de Le centre serveurs Euclyde est équipé de systémes de controle
I'alimentation de 1200 domiciles (une commune de 10 000 habitants). d'acces biométriques, de parois renforcées et de caméras

Deux connexions séparées en double adduction de 20 000 volts video derniere generation, avec enregistrement.

chacune, securisees et distinctes. Le systéme d’alarme prévient une société de surveillance et

Les générateurs diesel (groupes électrogénes) garantissent une alerte le personnel d’Euclyde, disponible 24h/24 et 7j/7.

autonomie de 15 jours en cas de coupure EDF. _ o
Le site est sécurisé par :

Cloture mur et grillage de 2.5 m de haut

IQUE ET HVDROMEZTRQUE Rondes périodiques de la société de surveillance

Portails électriques radiocommandés

=} REGULATION THER

Le centre serveurs est équipé de plusieurs systemes de climatisation et

de purification d’air garantissant des conditions d’exploitation optimales + ‘ ECEA
pour les équipements hébergés. LE RESE@U

L:cl régulation thermique et hydromeétrique de la salle * Le site Euclyde est connecté aux principaux opérateurs de réseaux de
d’hébergement est assuree par des unités de production Fibre Optique, ce qui représente plusieurs dizaines de gigabits connectés
redondantes. a internet.

e Température constante de 20°C (+/-2°C)
e Humidité relative de 50% (+/-10%)

+ SERVICES
=} SECURITE INCENDIE
La sécurité anti-incendie du centre serveurs est assurée par des

systemes de détection et d’extinction incendie conformes
aux normes européennes, faisant I'objet de tests réguliers.

¢ Nos baies de 197, 42U, sont installées et prétes a 'emploi.

¢ | ‘assistance permet de trouver rapidement une solution a tout
probléme rencontre, 24h/24 et 7j/7

e Systeme de détection dans le faux plafond, le faux plancher
et dans les salles, représentant quelques centaines de
capteurs.

e Systeme d’extinction automatique par agent extincteur FE13
sans effet sur I'environnement.






